
Magnetfarbe ist eine dunkelgraue, eisenhal-
tige Wandfarbe auf Wasserbasis, auf der Mag-
neten haften. Schnell, einfach und kreativ.
Sie l•sst sich mit jeder gew€nschten Farbe 
€berstreichen, ohne dass die Magnetwirkung 
beeintr•chtigt wird.
Ab jetzt ist die Magnettafel nicht unbedingt 
rechteckig, sondern hat die Form und Farbe 
eines Apfels, Baums oder Fuûballs.
Es gibt unendlich viele M•glichkeiten.
Oder m•chten Sie lieber eine gleich-
m•ûige Fl•che? Dann k•nnen Sie die Magnet-
farbe im gleichen Farbton wie den Rest der 
Wand €berstreichen. Auf diese Weise erhalten 
Sie eine unsichtbare Mag-

netfl•che auf der 
Wand (wegen 
m•glicher 
Struktu-
runter-
schiede 

immer erst 
testen).

Die Eisenteilchen in der Magnetfarbe
bewirken, dass Magneten haften. Die
Magnetwirkung ist nat€rlich anders als bei 
einer K€hlschrankt€r, die aus einer massiven
Eisenplatte besteht. Die Magnethaftung der 
Farbe wird durch das Auftragen mehrerer 
Schichten erzielt. In der Regel sind 3 
Schichten f€r die meisten Magneten 
ausreichend.
Zur Erzielung einer extra starken Haftung 
kann man eine 4.  Schicht anbringen und 
besonders starke Magneten ver-
wenden (Info: www.magnetfarbe.de).
Magnetfarbe l•sst sich auûerdem 
hervorragend mit Schultafelfarbe 
kombinieren: streichen Sie die Farbe 

w•hrend des Antrocknens der 
Schichten mit einem Spachtel 
oder Fensterabzieher glatt.  
Die Farbe kann auch 
leicht angeschliffen 
werden.



Gebrauchsanweisung:
Vor Beginn gut r€hren (Eisenteilchen sinken): je nach 
¹Standzeitª 10-15 Minuten. Bei normaler Verwendung 
(Rolle/Pinsel) nicht verd€nnen. W•hrend der Streich-
arbeiten l•ngere ¹Standzeitenª vermeiden, sonst 
erneut r€hren. Bei Verwendung einer 
Spritzpistole kann die Farbe mit max. 
5% Wasser verd€nnt werden.
Magnetfarbe bei Zimmertemperatur 
verwenden.  Hohe Luftfeuchtigkeit 
kann die Trocknungsdauer verz•gern. 
Tragen Sie die Farbe in Fl•chen von 20 

x 20 cm auf. Gr€ndliches Ausrollen 
(und/oder leichtes Schleifen) f€hrt zu 

einer glatteren Oberfl•che 
(siehe: Endanstrich).
Nach 4 Stunden kann die 

n•chste Schicht aufgetragen 
werden. F€r handels€bliche Magne-

ten sind 3 Schichten Magnetfarbe in der 
Regel ausreichend. Bei unzureichender 

Magnethaftung andere/st•rkere Magneten verwen-
den. Zur Verwendung besonders starker Magneten 
(siehe: www.magnetfarbe.de) kann eine 4. 
Farbschicht angebracht werden. 
Testen Sie gegebenenfalls die Magnetwirkung vor 
dem Endanstrich.
Nach 24-st€ndiger Trocknungsdauer kann die Farbe 
mit jeder beliebigen Farbe (Terpentin-/Wasserbasis) 
in jedem gew€nschten Farbton €berstrichen 
werden oder mit einer (d€nnen) Tapete tapeziert 
werden.

Untergrund:
Bereiten Sie den Untergrund m•glichst glatt wie bei 
einem normalen Wandanstrich vor. Nicht direkt auf 
abbl•tt ernde alte Farbschichten, unregelm•ûigen 
oder stark saugenden Untergrund auftragen. MDF 
zuerst grundieren. Kann unmittelbar auf nicht 
saugendem Untergrund verwendet werden. In allen 
anderen F•llen: erst auf einer kleinen Fl•che testen. 
Falls eine sp•tere Entfernung der Magnetfarbe 
m•glich sein soll, muss der Untergrund zuerst tape-
ziert werden. Zur Erzielung einer optimalen Mag-
netwirkung muss die Farbe m•glichst glatt  aufgetra-

gen werden. Mehr Tipps: 
www.magnetfarbe.de.

Verbrauch:
Bei 2 bis 3 Schichten betr•gt 
der Verbrauch je halber Liter 
1 m2. Ber€cksichtigen Sie, 
dass die Magnetwirkung 
schw•cher ist als auf einer 

massiven Eisenplatte wie z.B. 
bei einer K€hlschrankt€r. 3 Schichten sind zur Erzie-
lung einer guten Magnethaftung in der Regel ausrei-
chend. Eine vierte Schicht kann bei Verwendung 
besonders starker Magneten die Magnetwirkung 

erh•hen. F€r die Verwendung von Magnetfolien-
produkten (u.a. Schaumstoffbuchstaben mit Magnet-
folie an der Unterseite) werden 1 bis 2 Farbschichten 
empfohlen. Achten Sie auf die Qualit• t der Magneten: 
mit guten Magneten l•sst sich die beste
Magnethaftung erzielen.

Endanstrich:
Kann mit allen handels€blichen (kratzfesten) Farben 

oder Lacken auf Wasser- oder 
L•semittelbasis €berstrichen 
werden. 
L•sst sich hervorragend mit Schul-
tafelfarbe kombinieren.
Die Magnetfarbe selbst ist eine 
¹weicheª Latexfarbe: die Magnet-
farbe sollte  immer mit einer ande-
ren (krazfeste) Farbe €berstrichen 
werden.
Zur Erzielung einer besonders 
glatten Oberfl•che ist leichtes 
Anschleifen ausreichend (evt. 
zus•tzliche Schicht Magnetfarbe 
anbringen).  Auûerdem ist es 
m•glich, die Farbe w•hrend das 

trocknen mit einem Spachtel oder Fensterabzieher 
glatt zu streichen (erst testen). Die erste Schicht wird 
noch Kratzer aufweisen, die dritte Schicht wird 
jedoch (bei ordnungsgem•ûer Verwendung) glatt 
sein. Spritzbar.

Verarbeitungstemperatur: Magnetfarbe vorzugs-
weise bei Zimmertemperatur (20 •C) verarbeiten. Die 
Trocknungsdauer kann durch die Temperatur und 
relative Luftfeuchtigkeit beeinflusst werden. Werk-
zeug: Lackrolle / Schaumstoffrolle / kurzhaarige Rolle, 
Spachtel, Pinsel, Spritzpistole (Becher) mit Grundier-
d€se. Reinigung von Werkzeug / Flecken: Sofort nach 
Gebrauch mit Wasser und Seife. Lagerung / Halt-
barkeit: K€hl, dunkel, luftdicht und frostfrei €ber 5 •C 
lagern. In verschlossenem Beh•lter bei 20 •C 2 Jahre 
haltbar. Das Produkt sollte nach dem • ffnen vollst•n-
dig verbraucht werden. Sicherheit: Das niederl• ndi-
sche Institut f€r angewandte naturwissenschaftl iche 
Forschung TNO hat Magnetfarbe als sicheres Kinder-
spielzeug (nach NEN 71-3) eingestuft.

Magnetfarbe-Servicetelefon
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www.magnetfarbe.de


